
Вопрос – ответ (ПБ № 12 2010)

В рамках нашей постоянной рубрики «Обратная связь» публикуются
наиболее актуальные и распространенные вопросы в области
обеспечения промышленной безопасности. Отвечают на них сотрудники Ростехнадзора

  

Вопрос

  

Планируем приобрести струбцины для подъема плит перекрытия теплофикационных
каналов (с неисправными захватными петлями). Есть ли на них ГОСТ или НТД ?

  

Ответ

  

Для подъема плит перекрытия теплофикационных каналов с поврежденными
монтажными петлями ГОСТов и др. НТД не существует. Плиты теплофикационных
каналов бывают различной массы, размеров и конфигураций. По
изготовлению приспособления для подъема плит перекрытия необходимо обратиться в
специализированную организацию по разработке проекта данного приспособления и
изготовления.

  

Вопрос

  

Занимаемся строительством газопроводов до 12 атм. Оформляем исполнительную
документацию, согласно перечню, утвержденному Ростехнадзором. Госстройнадзор
предъявляет требования по оформлению документации, аналогичной Ростехнадзора.
Прокомментируйте данную ситуацию.

  

Ответ

  

Состав и требования к исполнительной документации (объектов строительства
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газораспределительной системы) регламентируются следующими нормативными
документами, включенными в перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического
регламента о безопасности зданий и сооружений» (Распоряжение Правительства РФ от
21.06.2010 № 1047-р):

  

1. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (приняты и введены в действие
постановлением Госстроя РФ от 23.12.2002 № 163) – п.10.6.2

  

2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (одобрены постановлением Госстроя
РФ от 19.04.2004 № 70) – п. 6.2

  

Дополнительные требования приведены в СП 42-101-2003 «Свод правил по
проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112)
– раздел 12.

  

Вопрос

  

В соответствии с пунктом 9.4.2 (а) ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов», владельцы кранов, грузозахватных
приспособлений и крановых путей должны назначить инженерно-технического
работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов,
ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.
Допускается ли возложение на одного инженерно-технического работника
обязанностей по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов,
грузозахватных приспособлений и тары и содержание грузоподъемных кранов в
исправном состоянии?

  

Ответ
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В соответствии с п. 9.4.5 «Правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) (далее – Правила), для предприятий с малым
числом кранов (до трех регистрируемых кранов), на которых не могут быть назначены
все ответственные специалисты, по согласованию с органами Ростехнадзора
выполнение обязанностей инженерно-технического работника, ответственного за
содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного
за безопасное производство работ кранами, может возлагаться на
одного инженерно-технического работника или (по договору) на специалиста
инженерного центра. Дополнительно сообщаем, что назначение инженерно-технических
работников и ответственных специалистов должно производиться в соответствии
с пунктами 9.4.3-9.4.6 Правил.

  

Вопрос

  

Требуется ли оформление комплексного обследования крановых путей как экспертизы
промышленной безопасности с регистрацией в Ростехнадзоре?

  

Ответ

  

Результаты проведенной работы по комплексному обследованию крановых путей,
выполненной в соответствии с Методическими указаниями (РД-10-138-97), с изменением
№ 1 (РДИ 10-349(138)-00) «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных
машин. Часть 1» (утверждены постановлениями Госгортехнадзора России от
28.03.1997 № 14 и от 30.03.2000 № 12), оформляются в виде акта (форма акта
приведена в приложении 4 вышеназванного документа). Регистрации акта
в территориальных органах Ростехнадзора не производится.

  

При этом информируем, что экспертиза промышленной безопасности крановых
путей проводится при проведении работ по экспертизе зданий и сооружений.

  

В соответствии с п. 1 ст. 13 федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», экспертизе
промышленной безопасности подлежат, в том числе, здания и сооружения на опасном
производственном объекте.
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Пунктом 4 ст. 13 вышеназванного федерального закона определено, что заключение
экспертизы промышленной безопасности, представленное в федеральный
орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или в его
территориальный орган, рассматривается и утверждается ими в установленном
порядке.

  

Регистрация, рассмотрение и утверждение заключений экспертизы промышленной
безопасности осуществляются в соответствии с «Положением о порядке утверждения
заключений экспертизы промышленной безопасности» (РД 03-298-99), утвержденным
постановлением Госгортехнадзора России от 14.07.1999 № 51.

  

  

 

  

Читатели журнала «Промышленность и безопасность» могут задать свой вопрос
сотрудникам Ростехнадзора на официальном сайте издания: www.pbperm.ru

  

Ответы будут публиковаться в журнале ежемесячно
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